__18Sez. D1

_18Sez.D2

|

T

— L

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

plenum
nn

[slele]¢]

~ .. ] /
8250 )| [ ———
+2.00 Plenum  4460x900
H ........... Iﬂv_l .. _ ............... P
4serrgnde di tgratura ,@
~ ..l _
+0.50 % silenziatori
TN/ R _
9250
/\ $350 <

b mm\_‘_d:n_o tagliafuoco REI 60

SEZIONE A - SCALA 1:100

canale aria

A 132 .~ primaria
1 I 1 @ o
(&2}
griglia di $25
mandata
127

allaccio ad
unitd interna

SEZIONE D1 - SCALA 1:50

canale aria
% 132 -~ primaria

127
unita
interna

spazio di
manutenzione

SEZIONE D2 - SCALA 1:50

o
1] T]
$400x900

4 400

2400
#250

219]%)

ﬁsumoxmoo
j

$350x800
© 8250

LIVELLO (+2.00) - SCALA 1:100
DISTRIBUZIONI IMPIANTO DI VENTILAZIONE

sez B
r
sez A _
—
|
_ _
- 300 .
d *®s oo |
83p0 2350 I
i | =
T u IR _ - | ﬁ
l
wmwwm%mﬂm di __u_m:cB
| |
-sumoxwoo _
| © s250 _
T I | | _
| _
L L
LIVELLO (+1.00) - SCALA 1:100
DISTRIBUZIONI IMPIANTO DI VENTILAZIONE
L su%@ Oﬁusumﬁwm:ﬁoﬁoz
$350 9350
o
— $400x900
1] T -
sezione di
mandata
O 2250
LL L ]

LIVELLO (+0.50) - SCALA 1:100
DISTRIBUZIONI IMPIANTO DI VENTILAZIONE

THHRL Rivestimento

a listelli

TRIBUNE

SCALA DI === T 7 T A Y L [ _
SICUREZZA

Controsoffitto _ \

a listelli
|
SALA _| / Parapetto o INGRESSO

in vetro

Il Pt P paene gl
— e B 0 <« O <0 |
(N I N N N I O [
-
e
UFFICI
424

In i i T T i

SEZIONE C - SCALA 1:100

> _umitd interna
(<= [ [T
. , __.,.”\\H\\..\. = -\,__smm giunzione __ﬂm___; o.lo:o di
/l/l S terna o di ripresa
T GAag e 20 - <= [\ mandata
6400 T Presaim——wn e il ; R grigia di
\_ — S nterna_—— iglia di ripresa \
e grigha di
\_ #400—> [<e— T 1.\ mandata -
% j 2250 — s __unitd interna— ____aaii*° ; griglia di
LOCALE griglia di $ — <= | D = ripresa GRADINI
TECNICQ ______________=____= silenziatori mandata e griglia di TRIBUNE
(il Jl griglia di griglia_di % mandata
\g/ \ﬁ \</ ripresa mandata i
serrande di L grigha di e,
taratura P INGRESSO )
_ __u_m:cB Mumm:me di SALA mlo__.o di
~ ripresa
. BT T T e o o o y ¢
o Top o toree Lo < Q <= O- "o O e e
+H
H
UFFICI
-+
SEZIONE B - SCALA 1:100
serboatoio
con
scambiatore
o o o o
BB B8
A SU S e ©
LOCALE IMPIANTI ==
,,,,/,,
aHu | AHU
W 6000 m S000
ﬁsumov&oo serranda _+ LOCALE IMPIANTI
tagliafuoco b
j REl 60 m _ ~
-sumov&oo / \\9400 LJ \
6250 O=£ 1] N2/ Q |
: L 7 S _ T W_ T
_ _ SIS
— " o
o
a1 £ = __ _ B
p 2x9200 2x9200 || [2 8200 %
@ —— — —— — —— @
(Al 2o [ 0 FJ 3 FT o | I D |0
S & g S 4
&9 | | &
- | I S S 8200 ;
S s
o s m o o
o 2x9$200 SALA 2x920 5 @
Iﬁ 2x$200 = ~/ w
/1| 29200 x = T
|l AN . 285.64 idl" ww $
SO | - r A &
=
|

CORRIDOIO

A
©

A
< JBAGNO |ISALA

©)

SCALE

H

< —>
o o
o o
N N
£ e [F
1
<7 —> 67 Y68 [(59 |60
3 > A
‘ 8 8200 ﬁ! |“_L\ 8200 )
g | < o _ R ) _
- _
=il
8200 8200 -y ]
N L PN g
\\ // \\‘ //
! : !
[ ~ i ] @
\ i
. 285.64 9150
2 f
INGRESSO

Z RN

\

/

L. 286.20

LIVELLO 285.64 - SCALA 1:100
DISTRIBUZIONI IMPIANTO DI VENTILAZIONE

LIVELLO CONTROSOFFITTO (+4.50) - SCALA 1:100
DISTRIBUZIONI IMPIANTO DI VENTILAZIONE

+266.50

alla sala (con AHU)
liv. 285.64
12.7x286 \

area per macchine esterne VRV

i ]

alla sala (con ingresso)
liv. 285.64
D 15.9x28.6

+267,10 ] B N [ ]

\’_:o a prova di fumo V 1_\

Spogliatoio Donne _ Pulito _

]

SIS

Legenda

9250 —=> Canali di mandata aria staffati a soffitto
6250 <e— Canali di ripresa aria staffati a soffitto
9250 = Canali di aspirazione aria esterna staffati a soffitto
9250 <— Canali di espulsione aria interna staffati a soffitto
@ Canali di ripresa o mandata aria sotto pavimento
galleggiante
Griglia di ripresa pedonabile dotata di plenum e serranda di
—> < regolazione con attuatore meccanico
@ Griglie di ripresa in alluminio per installazione su alzata gradino
o a parete,dotate di plenum e serranda di regolazione con
[ I attuatore meccanico
N ) N ) ) ) ,
Diffusori per ripresa aria per installazione a controsoffitto
@ dotati di plenum e serranda di regolazione
7 X
@ @ Ripresa aria viziata da locale, da collegare con tubazione
flessibile a griglia per controsoffitto, dotata di plenum e
—>EE<e gngta b P

serranda di regolazione

Diffusori di mandata aria per installazione a controsoffitto
dotati di plenum e serranda di regolazione

Immissione aria primaria in locale, da collegare con
tubazione flessibile a diffusore per controsoffitto, dotato

&> di plenum e serranda di regolazione
N
> Griglia di espulsione aria interna per istallazione su

parete esterna, dotata di plenum

-
Griglia di aspirazione aria esterna per istallazione su

< parete esterna, dotata di plenum e filtro aria
<=

Tubazioni principali impianto VRV Il a pompa di calore
(n. 2 tubazioni a norma EN 378/2)

Tubazioni secondarie impianto VRV Il
(n. 2 tubazioni a norma EN 378/2 - 9.5x15.9mm)

Tubazioni secondarie impianto VRV Il
(n. 2 tubazioni a norma EN 378/2 - 6.4x12.7mm)

Unita' esterna VRV Il in pompa di calore
(tipo RXYQ DAIKIN)

Valvole selettrici per impianti VRV
(tipo BSVQ DAIKIN)

Collettori/giunti per impianti VRV
(tipo KHRQ DAIKIN)

Unita' interna a pavimento a vista (tipo FXLQ-P DAIKIN)
Unita' interna a parete (tipo FXAQ-P DAIKIN)
Unita' interna a pavimento incassata (tipo FXNQ-P DAIKIN)
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Unita' interna canalizzabile da controsoffitto ultra piatta
(tipo FXDQ-P DAIKIN)

Unita' interna canalizzabile ad incasso nel controsoffitto
(tipo FXSQ DAIKIN)

Canali principali circolari spiroidali in lamiera zincata coibentati esternamente con
isolante termico in fibra di vetro sp. 25 mm, in classe 1 di reazione al fuoco (tipo
Isover Climaver 202 o equivalente) e collegamento ai diffusori ed alle griglie di
ripresa con tubazioni flessibili in alluminio/poliestere preisolati con fibra di vetro
tipo MP3 TTO (classe 0 di reazione al fuoco).

Diametri per collegamenti a griglie di ripresa e ad Unita' a cassetta:

Note sul sistema di distribuzione aria

fino a 60 mc/h d. 100 mm
fino a100 mc/h d. 125 mm
fino @175 mc/h d. 150 mm
fino a 360 mc/h d. 200 mm
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