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NOTA: TUTTE LE PARETI E TUTTI | SOLAI CHE NON HANNO
ESPRESSAMENTE INDICATA LA RESISTENZA AL FUOCO DI
PROGETTO, DOVRANNO ESSERE ALMENO PARI A R90 PER
L'AUTORIMESSA E R60 PER GLI UFFICI E PER LE RESIDENZE
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TUBAZIONE RETE IDRANTI A VISTA IN ACCIAIO A NORMA
UNI 8863 VERNICIATE COLORE ROSSO

COLONNA VERTICALE ASCENDENTE O DISCENDENTE

VALVOLA DI SEZIONAMENTO

ATTACCO SINGOLO O DOPPIO MOTOPOMPA VVFF
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PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO

PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO

PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE

USCITA CON MANIGLIONE ANTIPANICO
NEL VERSO DELL'ESODO

LUNGHEZZA ORIZZONTALE VIA DI ESODO

SPAZIO CALMO PER PORTATORE DI
HANDICAP

LUNGHEZZA ORIZZONTALE VIA DI ESODO
(PERCORSO CIECO)

COMUNE DI SIENA

LOCALE DI PUBBLICO
SPETTACOLO ALL'INTERNO DEL
COMPLESSO MULTIFUNZIONALE
COMPRESO TRA VIA SIMONE
MARTINI, VIALE SARDEGNA E
VIALE TOSELLI A SIENA
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